
Tehnorotangi 
montaaž ja 

hooldus



Sissejuhatus

Selles presentatsioonis on üle vaadatud tehnorotangi paigaldamise kõige 
levinumad meetodid

Me arutleme:

● Mõõtmine

● Paigaldamine plastikust klambritega, klambripüstoliga jne

● Kuidas tehnorotangi katet õigesti puhastada



Mõõtmine

Tulemusele, mis oli saadud mõõtmise käigus, 
lisage 1 cm. Materjal on hästi veniv, seda saab 
ümber panna, kuid mitte kokku.

Kui materjali on vaja mitme kõrvalolevate 
rõdukülgede katmiseks, saab tellida seda ühe 
suure tükina. Sel juhul ei ole vaja liigset korda 
lõigata. Kate on hästi painutav täisnurga all.



Plastikust klambritega montaaž
Kõige mugavam kinnitusvahend 

on plastikust klamber.

Juhul, kui piirded on paksud, võtke 
kaks paela korraga.

Tähelepanu!

Kinnitamiseks kasutage põikpaelu, 
mitte  suunavaid paelu.



Plastikust klambritega montaaž

Selleks, et tagada parima ja 
ühtlase tulemuse, jälgige 
kinnitusvahe 10 cm.



Plastikust klambritega montaaž

Pistke klambri katte paelte vahele, siduge nt rõdupiirete ümber ning 
tõmmake kinni.



Klambripüstoliga montaaž

Juhul, kui on vaja kinnitada 
materjali OSB plaadile või 
puupinnale, kasutage 
klambripüstolit.



Naelte ja kruvidega kinnitamine

OSB plaadile või puupinnale on 
lihtne kinnitada katet naelte või 
kruuvidega.

Paigaldamine näeb välja 
esteetilisem, kui peita naela või 
kruvi otsik paela alla.



Tehnorotangi hooldamine

Tehnootangi hooldamises 
esimene ja peamine reegel 
on puhtuse pidamine. 



Väike määrdumine

Plekid ja määrdumised eemalduvad 
švammiga ja pehme 
pesuvahendiga.

Peale puhastamist kuivatage katet 
lapiga.

Ärge kasutage valgendajat, 
lahustajat ja hapet!



Tugev määrdumine

Tugeva määrdumise korral 
tohib kasutada pehmet 
harja.



Lühikokkuvõte 

Soovitame kinnitada 
tehnorotangi katet plastik- 
või metallklambrite abil ning 
kruvidega.



Lühikokkuvõte

Tehnorotangi hooldamine ei  
tekita raskusi, piisab 
puhtuse pidamisest ja 
pehmetest 
pesuvahenditest.



Täname tähelepanu eest!
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